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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке сбора, ремонта и использования предметов обмундирования, обуви и снаряжения убитых бойцов
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные предметы обмундирования, обувь и снаряжение убитых бойцов подлежат сбору и использованию. Сбору подлежат: головные уборы, шинели, полушубки, телогрейки, шаровары ватные, суконные и хлопчатобумажные, гимнастерки суконные и летние, сапоги, валенки, ботинки с обмотками и все предметы снаряжения.
2. Сбор вещей с убитых бойцов производится порядком, установленным приказом НКО № 361 от 18 декабри 1941 г. для трофейного имущества.
3. На сборном пункте армейского склада вещи подвергаются дезинфекции, а затем сортируются по наименованиям и в каждом наименовании на:
а) годные к использованию;
б) требующие ремонта;
в) негодные к использованию и для ремонта.
Дезинфекция вещей производится по указаниям органов санитарной службы.
4. Рассортированное имущество стирается, ремонтируется и используется на общих основаниях.
II. ПРАВИЛА СБОРА ВЕЩЕЙ
5. При сборе вещей сохранять их от излишних повреждений. В необходимых случаях вещи, снимаемые с убитых бойцов, разрезать ножом или ножницами, делая разрезы строго в определенных местах (с целью облегчения ремонта вещей), как эго указано ниже.
6. Шинель. Расстегнуть все крючки и хлястик с одной пуговицы. Разрезать шинель по середине спинки, от шлицы (разрез в подоле) до воротника и отпороть половину воротника от его середины до конца и затем но частям снять ее с рук. При невозможности снять шинель в таком виде следует распороть плечевой шов, шов по пройме рукава — от плечевого шва до локтевого и распороть рукав по локтевому шву до низу.
Подкладка шинели во всех случаях может разрезаться по любому направлению — по швам и по целине.
7. Гимнастерка. Расстегнуть все пуговицы, разрезать гимнастёрку спереди по середине, начиная от окончания разреза планки до низа. При невозможности снять гимнастерку в таком виде следует отпороть воротник от конца до плечевого шва. распороть плечевой шов, разрезать по шву проймы от плечевого шва до локтевого и распороть рукав (один или оба) по локтевому шву до низа.
8. Шаровары ватные, суконные и хлопчатобумажные. При невозможности снять шаровары с расстегнутыми затяжником и пуговицами на переднем разрезе (гульфике) следует распороть шаговые швы на одной или обеих штанинах или боковые швы до карманов.
9. Телогрейка и полушубок. Расстегнуть пуговицы и разрезать швы: плечевой шов — по пройме от плечевого до локтевого шва (у одного или обоих рукавов) и локтевой шов — по всей длине рукава: отпороть воротник от конца до плечевого шва. У телогреек, не имеющих отложного воротника, стоячий воротник не отпарывать, а перерезать у начала плечевого шва.
10. Ботинки (полусапоги). Снять обмотки и расшнуровать ботинки, в крайнем случае шнурки разрезать. При невозможности снять ботинки следует разрезать глухой клапан в двух местах — по линии соединения клапана с берцами, не задевая союзки.
11. Сапоги яловые и кирзовые. Срезать задний ремень по верхнему краю голенищ по ширине и затем осторожно ножом отпороть до задника весь ремень с обеих долевых сторон (см. рис. 1).
Далее — распороть задний шов голенища до задника (см. рис. 2) и снять сапоги.
12. Валенки. Разрезать голенище валенка сзади по прямой линии до подошвы пятки и распустить линии реза на обе стороны у подошвы пятки, примерно на 10 см о каждой стороны (см. рис. 3).
III. РЕМОНТ СНЯТЫХ ВЕЩЕЙ
13. Шинель. Разрезанную спинку стачать на машине с ушивкой по 0,5 см, плотно разутюжить шов и с внутреннем стороны настрочить полоску ткани шириной в 2 см (в готовом виде) вдоль всего шва. От горловины до поперечной скрепки складку на спинке затачать наглухо. С лицевой стороны скрепить складку двойной поперечной строчкой и ручной скрепкой.
Стачать на машине плечевой шов, локтевой шов в рукаве, втачать рукав и воротник. Разутюжить все швы, подшить вручную подкладку по плечевому шву, локтевому шву в рукаве, пройме; подшить верхний воротник по горловине и хорошо скрепить его в конце.
Рис. 1
14. Гимнастерка суконная. Разрезы спереди гимнастерки стачать на машине швом с ушивкой по 0,5 см. Перед стачкой разреза распарывается строчка в подоле на 5 см от разреза о каждой стороны. Разутюжить шов, с внутренней стороны настрочить на него полоску ткани в 2–2,5 см (в готовом виде) вдоль всего шва, подогнуть и прострочить низ гимнастерки. Разрез у нижнего мыска планки заштуковать встык и настрочить с лица заплату прямоугольной формы с таким расчетом, чтобы она закрывала планку от поперечных скрепляющих строчек до нижнего угла.
Заплата должна быть по возможности в цвет гимнастерки.
Стачать на машине плечевой шов, локтевой шов в рукаве, втачать рукав и воротник и разутюжить все швы. Подшить вручную верхний воротник по горловине и прочно скрепить его в конце.
Рис. 2
15. Телогрейка. Сметать встык с лица и изнанки плечевой шва, настрочить с обеих сторон полоски ткани шириной в 2 см вдоль плечевого шва и по разрезу воротника (при стоячем воротнике).
Притачать по одной полоске ткани шириной в 4 см к каждому срезу локтевого шва, причем одна полоска притачивается с лица, а другая с изнанки. Сметать встык с обеих сторон локтевой шов в подшить поочередно вручную или на машине свободные края полосок с подгибом их по 1 см.
Сметать встык с обеих сторон пройму и настрочить полоски ткани с лица и изнанки шириной в 2 см вдоль всего шва. Сметать встык с обеих сторон воротник по горловине, настрочить на шов с лица и изнанки полоски ткани шириной в 2 см и прочно скрепить воротник в конце.
Рис. 3
16. Шаровары ватные. Притачать по одной полоске ткани шириной в 4 см к каждому срезу шагового шва, причем одна полоска притачивается с лица, другая с изнанки. Сметать встык с обеих сторон шаговый шов и подшить вручную или на машине свободные края полосок ткани, с подгибом их по 1 см. Также ремонтируется боковой шов.
17. Шаровары суконные. Стачать на машине шаговые швы, скрепить прочно швы в низках штанин и плотно разутюжить их.
18. Шаровары летние. Стачать и настрочить шаговые швы на, машине, прочно скрепить швы в низках штанин.
19. Гимнастерка летняя. Разрез спереди заделывается так же, как и у суконной гимнастерки. Стачать и настрочить плечевой шов и локтевой шов в рукаве; втачать рукав и обтачать обрезной край проймы полоской ткани; втачать нижний воротник и настрочить верхний воротник по горловине, прочно скрепить его в конце.
20. Ботинки (полусапоги) никакому специальному ремонту не подвергаются. Порезанный в двух местах клапан остается без пришива. В конце разрезов у переда только ставятся нитяные закрепки, по одной на каждый рез.
21. Сапоги. У сапог задний шов голенищ тачается вручную по распоротому старому шву. Кожаный задний ремень пришивается с двух сторон с закрепками сверху льняными нитками в 6 сложений, швом через край, с помощью кривого шила.
22. Валенки сшиваются встык по липни реза. швом через край, льняными нитками в 6 сложений. Шитье выполняется с помощью кривого шила.
Врид. председателя Технического комитета ГИУ КА военинженер 2-го ранга Толстухин
22 марта 1942 г.
Начальник 1-й секция Технического комитета ГИУ КА военинженер 1-го ранга Ртищев
Начальник 2-й секции Технического комитета ГИУ КА 1-го ранга Щеголев
18 марта 1942 г.
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